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Rakenteiden Mekaniikka-lehden kirjoitusohjeet 
Kalle Kirjoittaja
, Tiina Kirjoittaja ja Kolmas Kirjoittaja
Tiivistelmä. Artikkelissa esitetään Rakenteiden Mekaniikka-lehden kirjoitusohjeet MS-Word ohjelman käyttäjille sekä lehden aihealueet. Artikkeli aloitetaan tiivistelmällä, joka enimmillään on. noin sata sanaa. Mikäli artikkeli on kirjoitettu suomen kielellä, tulee käsikirjoituksen mukana toimittaa englanninkielinen otsikko, tiivistelmä sekä avainsanat. 

Avainsanat: Rakenteiden Mekaniikka, kirjoitusohjeet, aihealueet, tyylit
Vastaanotettu X.Y.20XY.  Hyväksytty Z.W.20XY. Julkaistu verkossa Y.W.20XY.
Lehden kuvaus
Lehden aiheina ovat kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottori-dynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, FEM-laskenta, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus.
Julkaistavaksi aiottu käsikirjoitus tulee toimittaa elektronisena päätoimittajalle noin

kolme kuukautta ennen aiotun numeron ilmestymistä tai erikoisnumeron toimittajille erikseen määriteltyyn määräaikaan mennessä. Artikkelin suositeltava pituus on noin 10-20 sivua. Mitään määrämittaa ei kuitenkaan ole asetettu. Varmistu myös lehden verkkosivulta http://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/index että käytössäsi on uusin luokkatiedosto ja kirjoitusohje. Tämä ohje on päivätty 5.3.2017.
Suomenkielisen artikkelin kirjoittajan tulee toimittaa myös artikkelin otsikko, tiivistelmä  ja avainsanat englanniksi . 
Lähettämällä käsikirjoituksen Rakenteiden Mekaniikka -lehteen kirjoittaja/kirjoittajat sallivat mahdollisen hyväksytyn artikkelin julkaisemisen lehden verkkosivulla CC BY-SA 4.0 lisensioituna. Lisätietoja Creative Commons lisensseistä löytyy verkkosivulta http://creativecommons.fi/.
Rakenteiden Mekaniikka -lehti on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö-ohjeen mukaisia periaatteita. Ohje löytyy verkkosvulta http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. Kaikki lehteen

lähetetyt käsikirjoitukset vertaisarvioidaan vähintään kahdella arvioitsijalla ja arviointiprosessi noudattaa Suomen tietekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta. Ohje sijaitsee verkkosivulla http://www.tiedekustantajat.fi/stl-files/STL-referee-09.pdf.
Tyylit
Käsikirjoituksen etusivun yläreunassa määritellään lehden nimi, volyymi, vuosi, numero ja artikkelin sivut. Tämä on toteutettu tyylillä JournalHeader. Seuraavana on artikkelin otsikko jonka tyyli on ArticleTitle sekä kirjoittajat Authors-tyylillä. Tiivistelmän tyyli on nimeltään Summary.  Sana Tiivistelmä kirjoitetaan lihavoituna varsinaisen tiivistelmätekstin eteen kuten tässä mallissa. Avainsananojen tyyli on Keywords. 
Otsikon, kirjoittajien, tiivistelmän ja avainsanojen jälkeen aloitetaan varsinainen artikkeli. Päälukujen otsikot kirjoitetaan lihavoituna tyylin SectionTitle avulla. Lukujen otsikoiden jälkeen ei käytetä sisennystä. Tämä on toteutettu tyylissä SectionText. Muut kappaleet sisennetään 6 mm, tyyli SectionText2. Luvut voidaan jakaa myös osioihin joiden otsikot kirjoitetaan lihavoiduin kirjaimin. Katso lukua “Kuvat ja taulukot”.
Tekstin fontti on Times New Roman, paitsi artukkelin otsikossa, lukujen otsikoissa ja aliotsikoissa käytetään Lucida Sans-fonttia.
Matemaattiset kaavat
Matemaattiset kaavat kirjoitetaan keskitettyinä Equation-tyylillä. Kaavanumerot sijoitetaan oikeaan reunaan kuten esimerkkikaavassa (1).
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Matriisit ja vektorit tulisi erottaa skalaareista käyttämällä lihavointia. Myös ylänuolta symbolin päällä voidaan käyttää merkitsemään vektoria. Muista, että operaattorit kirjoitetaan pystyfontilla.
Kuvat ja taulukot
Kuvat

Kuvat tulee olla ja yksikäsitteisiä. Lehden verkkosivuilla voidaaan julkaista värikuvia, mutta kirjoittajan on huolehdittava siitä, että painetussa lehdessä kuvat ovat luettavissa myös mustavalkoisina. Kuvateksti kirjoitetaan 11 pisteen kirjasinkoolla tyylin FigureCaption avulla varsinaisen kuvan alapuolelle. Katso kuvaa 1. 
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Kuva 1. Diskreetti massa-jousimalli.
Taulukot
Taulukon otsikkoteksti kirjoitetaan 11 pisteen kirjasinkoolla tyylin TableCaption-avulla varsinaisen taulukon yläpuolelle. Taulukossa 1 on esitetty valmiiksi määritellyt Rakenteiden mekaniikka-lehden tyylit MS-Word-ohjelman käyttäjille.  Taulukon tekstissä on myös syytä kayttää 11 pisteen kirjasinkokoa.
Taulukot tulee tehdä helppolukuisiksi ja selkeiksi. Seuraavia yksinkertaisia sääntöjä on hyvä noudattaa:
1. Älä käytä pystyviivoja.

2. Älä käytä kaksoisviivoja.

3. Kirjoita yksiköt kunkin sarakkeen otsikkoon, älä taulukoitavan materiaalin sekaan.

4. Kirjoita aina desimaalipilkun eteen jotain.

5. Älä käytä mitään ”ks. yllä”-merkintää.

Vältä kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yll¨a kuvatun kaltaista luettelointia. Edellisen

luettelon ladonnan tiiviimmin ja tyylikkäämmin voi tehdä seuraavasti: (i) älä käytä pystyviivoja, (ii) älä käytä kaksoisviivoja, (iii) kirjoita yksiköt kunkin sarakkeen otsikkoon, älä taulukoitavan materiaalin sekaan, (iv) kirjoita aina desimaalipilkun eteen jotain ja (v) älä käytä mitään “ks. yllä”-merkintää.
Kuvien ja taulukoiden sijoittelussa on syytä olla huolellinen ja välttää sivun turhan moninaista paloittelua kuviin/taulukoihin ja tekstiosioihin. On suositeltavaa sijoittaa kuvat joko sivun ylä- tai alalaitaan.
Lähdeviitteet

Lähdeviitteet  tehdään numeroidusti. Viittaukset kirjaan voidaan tehdä kuten viitteessä [3] ja artikkeliin kuten viitteessä [1]. Lähdeviitteisiin pyydetään lisäämään myös mahdolliset sähköiset verkko-osoitteet, esimerkiksi pysyväisosoitteet DOI tai URN kuten viitteissä [1] ja [2].
Taulukko 1. Rakenteiden Mekaniikka-lehden tyylit.
	Tyyli
	Kuvaus
	Ominaisuuksia

	JournalHeader
	lehden yliö
	Kirjasin 12 pt, vasemmasta reunasta

	AricleTitle
	artikkelin otsikko
	16 pt. Lucida Sans

	Authors
	kirjoittajajien nimet
	12 pt. 

	Summary
	tiivistelmä
	11 pt. sana Tiivistelmä lihavoituna

	Keywords
	avainsanat
	11 pt. sana Avainsanat italic.

	SectionTitle
	pääluvun otsikko
	12 pt. Lucida Sans, lihavoitu

	SubsectionTitle

SectionText
	aliosion otsikko

Otsikon jälkeinen 

sisentämätön kappale
	12 pt. Lucida Sans, italic
12  pt. riviväli tasan 14pt.



	SectionText2
	Sisennetty kappale
	12 pt, riviväli tasan 14 pt.

	Equation
	yhtälöt
	keskitetään

	FigureCaption
	kuvaotsikot
	11 pt.

	TableCaption
	taulukko-otsikot
	11 pt.

	References
	viitteet
	numeroiden tai Harwardin tyylillä

	AuthorAffiliation
	kirjoittajien

toimipaikka ja osoite
	

	AuthorAffiliation2
	toimipaikka 2 & os.
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